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DESCRIPCION 

La presente invencion se refiere a un dispo- 
sitive para la administracion de enemas que, si 
mismo tiempo, contiene de origan la preparaci6n 5 
hquida que hay que administrar. 

Son conocidos los dispositivos para la admi- 
nistracion de enemas, que son totalmente inde- 
pendientes del frasco que cx>ntiene el liquido a ad- 
ministrar. obviamente, las condiciones de esteri- jq 
lizacion indispensables en un dispositivo de este 
tipo, especialmente la canula que se introduce en 
el ano del paciente, aconsejan no reutilizar el dis- 
positivo. Por este motivo, los dispositivos para 
la aplicacion de enemas o lavativeis, independien- ^5 
tes del frasco contenedor del Ifquido a administrar 
cada dia se utilizan menos, reservandose para ca- 
ses especiales. 

Son muchos los enemas que estan acondiciona- 
dos de origen en envases provistos de una canula 20 
del propio material que el del envase y que, una 
vez utilizados, se tiran. 

Estos enemas, si bien pueden cumplir con las 
condiciones de esteri lizacion exigidas, tienen el in- 
conveniente de que la canula no tiene las carac- 26 
ten'sticas fi'sicas adecuadas, por cuanto el material 
de que esta fomiada es el mismo que configura el 
propio envase, que es de naturaleza deformable 
para facilitar la administracion del enema. 

Para solucionar los inconvenientes expuestos 30 
se ha ideado el dispositivo para la administracion 
de enemas objeto de la invencion, del tipo que 
consta de un frasco de paredes deformables, a 
modo de pera inyectora, caracterizado esencial- 
mente por el hecho de que esta dotado de un cie- 35 
rre hermetic© con un obturador de naturaleza per- 
forate, al que acompana una canula alojada de 
origen en un estuche que preserva sus condiciones 
higienicas hasta el momento de uso, cuya canula 
prcsenta el extromo opuesto al de introduccion en 40 
el ano, configurado en forma de punta, capaz de 
perforar el obturador del frasco. 

La canula esta dotada en las proximidades del 
extreme perforador, de un saliente que constituye 
tope de apoyo sobre el obturador del frasco, para 45 
limitar la introduccion de la canula en el mismo. 

Para la mcjor comprension do cuanto queda 
descrito en la presente memoria, se acompanan 
unos dibujos en los que, tan solo a tftulo de ejem- 



plo, se represent a un case practico de realizacion 
del dispositivo para la aplicacion de enemas ob- 
jeto de la invencion. 

En dichos dibujos la figura I es una vista en 
alzado frontal del frasco cerrado y el estuche o 
bolsita que contiene la canula; la figura 2 es un 
detalle del cierre del frasco y la canula separada 
del mismo; y la figura 3 es una vista similar a la 
anterior mostrando la canula en posicion de uso, 
una vez que su extreme aguzado ha perforado el 
obturador del frasco. 

El dispositive aplicador de enemas consta en 
el dibujo de un frasco (1) de paredes elasticas, 
utilizable cemo pera inyectora, en cuyo interior 
se encuentra de origen el Ifquido a administrar. 
El frasco (I) esta dotado de un cierre hermetico 
(2) con un obturador perforable (3), 

El dispositive comprende una canula (4), alo- 
jada de origen en una bolsita o estuche (5), que 
asegura sus condiciones higienicas hasta el mo- 
mento de uso. 

La canula (4) esta dotada de un extreme agu- 
zado (6), opuesto al extreme (7) destinade a in- 
treducirse en el ane. Cerca del extreme aguzado 
61, la canula esta dotada de una aleta circular 
8) que la redea. 

Para utilizarel dispositive es necesarie extraer 
la canula (4) de la bolsita (5). Seguidamente se 
introduce el extreme aguzado (6) on el interior 
del frasco (1), perforando el obturador (3), hasta 
que la aleta (8) se apoya contra el cierre (2), li- 
mitando de este modo la posicion correcta de uso 
del enema (figura 3). 

Obviamente el dispositivo descrito es de un 
solo uso. 

Ademas, la canula separada del frasco en su 
origen, es del material mas aprepiado para su uso, 
a fin de evitar deform acienes de la misma durante 
su utilizacion y presentar las condiciones que han 
de facilitar su deslizamiento al introduciria en el 
ano del paciente. 

Seran independientes del objeto de la in- 
vencion los materiales empleados en la fabricacion 
de los componentes del dispositivo para la apli- 
cacion de enemas, formas y dimensienes de los 
mismos y todos los detalles acceseries que pue- 
dan presentarse, siempre y cuando no afecten a 
su esencialidad. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo para la administracion de ene- 
mas, del tipo que const a de un frasco de pare- 
des deformables, a modo de pera inyectora, ca- 
racterizado esencialmente por el hecho de que 
esta dotado de un cierre hermetico con un obtu- 
rador de naturaleza perforable, al que acornpana 
lina canula alojada de origen en un cstuche que 
preserva sus condiciones higienicas hasta el mo- 
mento de uso, cuya canula presenta el extremo 
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opuesto al de introduccion en el ano, configurado 
en forma dc punta, capaz de perforar el obturador 
del frasco. 

2. Dispositivo para la administracion de ene- 
5 mas, segiin la reivindicacion 1, caracterizado 
por el hecho de que la cdnula esta dotada en las 
proximidades del extremo perforador, de un sar 
liente que constituye un tope de apoyo sobre el 
obturador del frasco, para limitar la introduccion 
10 de la canula en el mismo. 
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